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14-1. Piiklad geologického profilu z Turnovska; je sestaven z nékolika profild studnami, dopiné
vrianymi sondami. Skalni podklad tvoii svrchnoturonské piséité sliny, tfi terasové stupné (1,
jsou zakeryty spraSovymi hlinami,

infiltraéni oblast !

vodar studny

14-4. Zastavénim infiltraéni oblasti se
zmeniuje vydatnost obzoru pedzemni
vody.

14-5. Udolni nivy jsou nevhodné pro zastavbu. Jsou zpravidla zaplavované velkou vodou, podzemni
voda je blizko pod povrchem. 1 -— zvodnélé piscite Stérky, 2 — naplavené hliny, 3 — bahnitd vypli
starého meandru.
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nevhodné zdkladové podminky

14-6. Pfiklad nevhodného zafstavénj Gdolni nivy v Praze v Podskali. a - ordovické bidlice, b —
: Dpiscité Stérky, ¢ — humobzni néplavy, d ~— nésyp. ’

14-7, UIice:se maji navrhovat s ohledem na ulozeni vrstev. PHi vykopu pro kanalizaci s¢ bi-idlice

uvolnily podle vrstevni spary a.



14-8. Okraje kiidovych navrii nejsou vhodné pro zastavbu. Piskovce jsou poruleny otevienymi

trhlinami, starymi svahovymi pohyby, nékde i podzemnim dobyvéanim pisku. 1 — ordovické bfidlice,

2 — cenomanské jilovee, 3 — piskovee, 4 — turonské sliny, 5 — pevné piséité sliny (opuky), 6 — sva-
hové suté a ndspy; a — zéna porudend podzemni téZbou piskovce.

14-10. Sesouvani strmého svahu staré cihelny ve Stfesovicich ohrozilo okolni zastavbu i komunikace.
(Foto Q. Ziruba.)

14-11. Volba stavenisté kotelny na svahu tvofeném devonskymi vapenci, poruenymi krasovymi jevy.
Srafované plochy — zji§téné kaverny a jeskyné.



